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All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users should always refer to the 
most recent issue of the Product Data Sheet for the product concerned.

Membrana poliuretanica elastica, ad elevata 
resistenza, per impermeabilizzazioni durature, 
trasparente.

Impermeabilizzazione e ristrutturazione di balconi, terrazzi, 
atri esterni, lucernari, serre e protezione dal gelo, anidride 
carbonica e piogge acide. Substrati idonei: ceramiche, 
pietre naturali, vetro, vetrocemento, policarbonato. Per 
migliorare l’adesione su vetro e superfi ci smaltate, usare 
Sika® Primer-490 T.

 Stabile ai raggi UV e resistente all’ingiallimento
  Sigilla e riempie fessure e crepe senza soluzione di continuità
  Calpestabile
  Stabile agli agenti atmosferici da -30°C a +80°C
  Resistente a sostanze alcaline ed agenti chimici

Confezione:  latte da da 5 kg e 20 kg
Colore:  trasparente
Consumo:        - Protezione della superfi cie contro polvere e contaminanti:
                        ~ 0,2 kg/m2 in un unico strato sottile
                          - Membrana impermeabilizzante:   
                  ~ 0,7 – 1,0 kg/m2 in 2/3 strati da 0,3 – 0,4 kg/m2 ciascuno.

Sikalastic ®-490 T
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Vengono applicate le nostre condizioni di vendita generali. Consultare sempre la Scheda Tecnica in vigore prima dell'utilizzo 
del prodotto.


