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lavorazione scarico condensa su telaio

realizzare minimo 2 lavorazioni

Y Y

anta esterna

anta interna

pianta della finestra con indicato dove realizzare le lavorazioni

Profilati, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono
ele e I \ I proprieta di Al-Sistem,titolare di tutti i diritti di esclusiva.
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lavorazione scarico condensa su telaio

30

praticare una sigillatura oppure
utilizzare una guaina butilica,
sotto la soglia, per evitare infiltrazioni

realizzare le fresature in corrispondenza dei fori praticati sulla tubolarita del telaio
vedi lav. 18

Y Y

anta esterna

anta interna

pianta della finestra con indicato dove realizzare le lavorazioni

Profilati, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono
ele e I \ I proprieta di Al-Sistem,titolare di tutti i diritti di esclusiva.
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lavorazione movimentazione martellina su profilo TT 8014
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questa lavorazione
va effettuata solo x la
versione alzante

Profilati, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono
proprieta di Al-Sistem,titolare di tutti i diritti di esclusiva.
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lavorazione movimentazione martellina su profilo TT 8014 @
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questa lavorazione
va effettuata solo x la
versione alzante

questo profilo si deve fissare all'anta tramite viti autofilettanti,
in corrispondenza delle viti si dovranno praticare, sull'astina,
delle asole da 15x6 in maniera da permettere all'astina

di scorrere senza impedimenti.

Profilati, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono
ele e I I proprieta di Al-Sistem,titolare di tutti i diritti di esclusiva.
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applicazione tappi di tenuta per soluzione monovia @

parte adesiva

linea di pretaglio

i tappi vanno applicati sul telaio in corrispondenza del giunto a muro
sia sul traverso superiore che inferiore sia internamente che all'esterno
nella versione alzante i 2 tappi superiori sono da accorciare in
corrispondenza della linea di pretaglio presente sul tappo per
permettere il sollevamento dell'anta.

Profilati, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono
ele e I I proprieta di Al-Sistem,titolare di tutti i diritti di esclusiva.
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Istruzioni montaggio carrelli versione alzante

nLe ‘efe ‘Y‘ PROFILATI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO
PROPRIETA’ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA
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Distinta taglio astina

nLeler e M PROFILATI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO
PROPRIETA’ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA
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Montaggio kit tappi centrali e copri lavorazione versione scorrevole

19 lere M PROFILATI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO
y PROPRIETA’ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA
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Montaggio kit antieffrazione versione alzante
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me 'Gre l v I PROFILATI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI STO CATALOGO SONO
’ PROPRIETA’ DI ALSISTEM, TITOLARE DI T IRITTI DI 1
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me'ere' v . PROFILATI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO

PROPRIETA’ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA





