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ARTU' - portabiciclette

COMPOSTO DA:

PARAMETRI TECNICI:

FINITURE:

- struttura in acciaio inox AISI 304, pressopiegata o in acciaio zincato e verniciato (spessore 8 mm), con 3 fori
(diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

- ingombro totale 673x80x686 mm

- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304, finitura satinata** o acciaio zincato e verniciato nei seguenti colori:
bianco RAL 9010, grigio chiaro perlato RAL 9022, grigio antracite RAL 7016.**.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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BABEL - cestino coperto

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTO DA:
- struttura in acciaio sagomata al laser e zincata (spessore 6 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale diametro 500 mm, altezza 1000 mm.
- peso complessivo 30 kg

- base in acciaio, sagomata al laser e zincata (spessore 5 mm) con distanziali per fissaggio del cesto e 3 fori
(diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

- coperchio di chiusura superiore in acciaio sagomato al laser e zincato (spessore 5 mm).
- cesto in rete stirata (spessore 1,3 mm).

- anello portasacco con tondo in acciaio (diametro 6 mm) e anello fermasacco con tondo in acciaio (diametro 4 mm)

- struttura disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016.*
- cesto disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028,
rosso RAL 3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*
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* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

- capacità 80 lt
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BABEL - cestino

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTO DA:
- struttura in acciaio sagomata, tagliata al laser e zincata (spessore 6 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale diametro 500 mm, altezza 800 mm.
- peso complessivo 23 kg

- base in acciaio, sagomata al laser e zincata (spessore 5 mm), con distanziali per fissaggio del cesto e 3 fori
(diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

- cesto in rete stirata (spessore 1,3 mm).

- anello portasacco con tondo in acciaio (diametro 6 mm) e anello fermasacco con tondo in acciaio (diametro 4 mm)

- struttura disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016.*
- cesto disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028,
rosso RAL 3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*
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* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

- capacità 80 lt
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BABEL - fioriera alta

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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COMPOSTA DA:
- struttura in acciaio (spessore 6 mm), tagliata al laser, zincata e verniciata a polveri epossidiche.

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- fioriera piccola: diametro 550 mm, altezza 700 mm - peso 47 kg

- piatti circolari alla base ed alla sommità in acciaio (spessore 3 mm), tagliati al laser, zincati e verniciati a polveri
epossidiche.

- struttura disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016.*

- vaso interno in lamiera di acciaio (spessore 2,5 mm), calandrata, zincata e verniciata a polveri epossidiche.

- vaso disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016.*
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BABEL - fioriera bassa

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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COMPOSTA DA:
- struttura in acciaio (spessore 6 mm), tagliata al laser, zincata e verniciata a polveri epossidiche.

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- fioriera grande: diametro 900 mm, altezza 450 mm - peso 57 kg

- piatti circolari alla base ed alla sommità in acciaio (spessore 3 mm), tagliati al laser, zincati e verniciati a polveri
epossidiche.

- struttura disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016.*

- vaso interno in lamiera di acciaio (spessore 2,5 mm), calandrata, zincata e verniciata a polveri epossidiche.

- vaso disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016.*
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BABY HERMAN - cestino freestanding

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTO DA:
- struttura di sostegno in acciaio sagomato al laser, zincato (spessore 10 mm) con 2 fori (diametro 16 mm) per il
fissaggio a terra.

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale diametro 330 mm, altezza 900 mm.
- peso complessivo 22 kg

- cestino in acciaio zincato, calandrato (spessore 1,5 mm) con base sagomata al laser, zincata (spessore 3 mm).

- struttura di sostegno disponibile in acciaio inox AISI 304** e in acciaio verniciato grigio chiaro perlato RAL 9022.*
- cestino disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028,
rosso RAL 3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*
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** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

- capacità 40 lt
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BABY HERMAN - cestino da palo

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:

- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTO DA:

- viteria in acciaio inox AISI 304.

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- peso complessivo kg 12

- cestino disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028,
rosso RAL 3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*

- anelli in acciaio di ancoraggio al palo in acciaio.
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- capacità Lt 40

- palo in acciaio opzionale.
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- cestino in acciaio zincato, calandrato (spessore 1,5 mm) con base sagomata al laser, zincata (spessore 3 mm).

- ingombro totale diametro 330 mm, altezza 900 mm.



BOLLE - salvapiante

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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COMPOSTA DA:

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- telaio opzionale angolare, diviso in due elementi in acciaio.
- viteria in acciaio zincato a caldo e staffe per il fissaggio a cemento o tasselli.

- dimensioni salvapiante quadrato: 980x980 mm; 1200x1200 mm; 1500x1500 mm.
- dimensioni salvapiante circolare: diametro 980 mm; 1200 mm; 1500 mm.
- dimensioni foro centrale: diametro 300 mm; 460 mm; 620 mm; 780 mm.

- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028, rosso RAL
3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*

- struttura in acciaio, sagomata al laser, zincata a caldo (spessore 8 mm), divisa in 4 settori, con piatto di rinforzo
perimetrale (spessore 3 mm); montaggio ad incastro con viteria in acciaio per bloccaggio definitivo.



BOTERO - fioriera

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTA DA:
- cilindro esterno in acciaio calandrato (spessore 1,5 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale diametro 560 mm, altezza 420 mm.
- peso complessivo 25 kg

- cilindro di base in acciaio calandrato (spessore 1,5 mm), con anelli di tenuta (spessore 3 mm).

- vaso esterno disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046.*

- anello di base in acciaio (spessore 3 mm) con 3 fori (diametro 16 mm) per fissaggio a terra.

- base disponibile in colore grigio antracite RAL 7016.*
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CHURCHILL - cestino raccolta differenziata

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:

- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTO DA:

- cerniere a scomparsa.

PARAMETRI TECNICI:

- peso complessivo 42 kg

- coperchio in acciaio zincato, sagomato al laser (spessore 5 mm).
- anelli portasacco in acciaio zincato (spessore 3 mm).

- disponibile in colore grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, grigio chiaro perlato RAL 9022.*
FINITURE:

- struttura in acciaio zincato, sagomata al laser, pressopiegata (spessore 2 mm), con base di appoggio a terra in
acciaio zincato (spessore 8 mm) con 3 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

- anelli superiori in acciaio verniciato per differenziazione raccolta (spessore 1,5 mm).

- viteria in acciaio zincato.

- ingombro totale 740x690x900 mm
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- capacità totale 200 lt
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CORNICE - portabiciclette

COMPOSTO DA:

PARAMETRI TECNICI:

- peso complessivo 25 kg

FINITURE:

- struttura in acciaio inox AISI 304, pressopiegata o in alternativa, in acciaio zincato e verniciato (spessore 10 mm),
con 4 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

- ingombro totale 500x120x1010 mm

- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304, finitura satinata** o acciaio zincato e verniciato nei seguenti colori:
bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016*.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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DALI' - panchina

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTA DA:
- un'unica struttura in acciaio antisnervamento (spessore 5 mm) pressopiegata, tagliata al laser, zincata e verniciata.
- 6 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 1900x820x850 mm - altezza seduta 405 mm
- peso complessivo 110 kg

- panchina disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028,
rosso RAL 3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

SEDE LEGALE / HEADQUARTERS
Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
produzione@citysi.it
commerciale@citysi.it

PROGETTAZIONE/COMMERCIALE / DESIGN/SALES
Via Poggibonsi 7 - 20146 Milano
T. +39.02.89074067
M. +39.333.6987162
progettazione@citysi.it

85
0

1900

82
0

40
5

gennaio 2012



ELICA - seduta

COMPOSTA DA:
- struttura in acciaio, composta da 4 gambe (spessore 5 mm), sagomata a laser, zincata e verniciata.
- doppia seduta composta da traverse in acciaio nella parte inferiore (spessore 5 mm), sagomate al laser, zincate e
verniciate e, superiormente, 8 doghe di legno multistrato marino "okumè" (dimensioni 145x30x1635 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:
- seduta in legno multistrato marino "okumè" disponibile in finitura iroko, finitura naturale*

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 3750x600x450 mm - altezza seduta 450 mm
- peso complessivo 200 kg

- struttura in acciaio disponibile in colore bianco RAL 9010 o zincata (non verniciata).**

- 8 fori (diametro 16 mm) totali per il fissaggio a terra.
- elemento centrale di seduta composto da 4 doghe di legno esotico "okumè" (dimensioni 110x600x305 mm).
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* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO (OKUME'):
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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ELICA - seduta con fioriera

3750

60
0

45
0

COMPOSTA DA:

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 3750x600x450 mm - altezza seduta 450 mm
- peso complessivo 220 kg

- struttura in acciaio disponibile in colore bianco RAL 9010 o zincata (non verniciata)**

- elemento centrale fioriera con fondo in acciaio zincato, verniciato (spessore 5 mm) e doppia vasca di acciaio
zincato, verniciato (spessore 1,5 mm).

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO (OKUME'):
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

- seduta in legno multistrato marino "okumè" disponibile in finitura iroko, finitura naturale*
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- struttura in acciaio, composta da 4 gambe (spessore 5 mm), sagomata a laser, zincata e verniciata.
- doppia seduta composta da traverse in acciaio nella parte inferiore (spessore 5 mm), sagomate al laser, zincate e
verniciate e, superiormente, 8 doghe di legno multistrato marino "okumè" (dimensioni 145x30x1635 mm).

- 8 fori (diametro 16 mm) totali per il fissaggio a terra.



27
20

1700

17
00

2750

27
50

EUCLIDE - sistema coperto portabiciclette

BASE PORTABICICLETTE COMPOSTA DA:

PARAMETRI TECNICI:

FINITURE:

- struttura realizzata con n° 4 pilastri (diametro 80 mm) in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche, muniti di
n° 2 piastre cadauno di cui: la prima atta a sostenere l'elemento portabiciclette, la seconda, dotata di n° 4 fori
(diametro 16 mm) utile per l'ancoraggio a terra.

- ingombro totale 2750x2750x2720 mm

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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- piastra portabiciclette di forma quadrata di dimensioni 1700 x 1700 mm, realizzato mediante piastra di spessore
4mm in acciaio sagomato al laser, zincato e verniciato a polveri epossidiche pressopiegato.
COPERTURA COMPOSTA DA:
- struttura realizzata con n° 4 pilastri (diametro 80 mm) in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche, muniti di
piastre per ancoraggio piastra di copertura.
- piastra di copertura di forma quadrata di dimensioni 2750 x 2750 mm realizzata mediante pannelli in acciaio,
sagomati al laser, zincati e verniciati a polveri epossidiche.

- pilastri e piastre di ancoraggio disponibili in colore grigio tele RAL 7046.*
- piastra portabiciclette disponibile in colore grigio chiaro perlato RAL 9022.*
- piastra di copertura disponibile nei colori bianco puro RAL 9010 o grigio chiaro perlato RAL 9022.*
- su richiesta disponibili anche i colori RAL a catalogo.

2750



FRED - dissuasore

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:

- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTO DA:

PARAMETRI TECNICI:

- peso complessivo 10 kg

FINITURE:

- struttura in tubolare (diametro 114 mm) in acciaio inox AISI 304 finitura satinata o in acciaio zincato e verniciato,
sagomato al laser di (spessore 3 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.

- base di appoggio in acciaio inox AISI 304, finitura satinata o in acciaio zincato e verniciato, sagomato al laser
(spessore 10 mm), con 3 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.
- piastra portante il piatto superiore, in acciaio zincato e verniciato (spessore 10 mm), sagomata al laser.

- piatto superiore di chiusura in inox AISI 304, finitura satinata o in acciaio, zincato e verniciato (spessore 10 mm).

- disponibile in acciaio inox AISI 304**, acciaio colore grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, grigio chiaro
perlato RAL 9022*.

** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.
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- ingombro totale: diametro 114 mm x h. 905 mm



FRED - dissuasore con luce

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTO DA:

PARAMETRI TECNICI:

FINITURE:

- canaletta interna in acciaio per passaggio cavo elettrico.

** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

SPECIFICHE TECNICHE DEL CORPO LUMINOSO:

- sorgente luminosa a LED, 2W 500mA, alimentatore incluso.
- colore LED: bianco caldo (3000K), bianco freddo (5000K).

A richiesta nei colori blu, verde e rosso.
- corpo del faretto (IP68) in acciaio AISI 316L

SEDE LEGALE / HEADQUARTERS
Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
produzione@citysi.it
commerciale@citysi.it

PROGETTAZIONE/COMMERCIALE / DESIGN/SALES
Via Poggibonsi 7 - 20146 Milano
T. +39.02.89074067
M. +39.333.6987162
progettazione@citysi.it

gennaio 2012

90
5

114

- peso complessivo 10 kg

- struttura in tubolare (diametro 114 mm) in acciaio inox AISI 304 finitura satinata o in acciaio zincato e verniciato,
sagomato al laser di (spessore 3 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.

- base di appoggio in acciaio inox AISI 304, finitura satinata o in acciaio zincato e verniciato, sagomato al laser
(spessore 10 mm), con 3 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

- piastra portante il piatto superiore, in acciaio zincato e verniciato (spessore 10 mm), sagomata al laser.

- piatto superiore di chiusura in inox AISI 304, finitura satinata o in acciaio, zincato e verniciato (spessore 10 mm).

- disponibile in acciaio inox AISI 304**, acciaio colore grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, grigio chiaro
perlato RAL 9022*.

- ingombro totale: diametro 114 mm x h. 905 mm
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citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:

- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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GIBILLERO - cestino modulare raccolta differenziata

COMPOSTO DA:

PARAMETRI TECNICI:

FINITURE:

- struttura ottenuta da un'unica lamina di acciaio zincato e verniciato, sagomata al laser, pressopiegata (spessore 3
mm), dotata di n° 6 fori laterali (diametro 8 mm) disposti su tre facce atti a garantire il fissaggio di ulteriori moduli del
cestino.
- sulla base sono presenti 2 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.
- la struttura che contiene il sacco porta rifiuti è composta da un anello portasacco realizzato con tondo in acciaio
(diametro 6 mm) e un anello ferma sacco realizzato con tondo in acciaio (diametro 4 mm).
- I disegni e le scritte presenti sulla faccia principale del cestino sono realizzati mediante taglio laser; (disponibile
personalizzazione su richiesta).

- ingombro totale 350x350x900 mm
- capacità singolo modulo 100 lt - peso complessivo 11 kg

- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028, rosso RAL
3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018, grigio chiaro perlato RAL 9022.*



INCONTRO - seduta

COMPOSTA DA:
- struttura in 2 sostegni laterali in acciaio inox AISI 304, finitura satinata o in acciaio zincato e verniciato

(spessore 8 mm).
ciascun sostegno è dotato di 3 fori di fissaggio a terra (diametro 16 mm).

- seduta in 5 doghe di legno esotico "okumè" (sezione 50x90 mm) opportunamente smussate agli angoli.
- rompitratta centrale di contenimento in acciaio inox AISI 304 o in acciaio zincato e verniciato (sezione 80x8 mm).
- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 2200x490x420 mm
- peso complessivo 70 kg

- legno esotico "okumè" disponibile in finitura wengè, finitura iroko, finitura naturale*
- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304 *** e in acciaio verniciato in colore grigio antracite RAL 7016, grigio
chiaro perlato RAL 9022.**

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO (OKUME'):
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

*** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.
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INCONTRO - panchina con schienale

COMPOSTA DA:
- struttura in 2 sostegni laterali in acciaio inox AISI 304 finitura satinata o in acciaio zincato e verniciato

(spessore 8  mm).
ciascun sostegno è dotato di 3 fori di fissaggio a terra (diametro 16 mm).

- seduta in 5 doghe di legno esotico "okumè" (sezione 50x90 mm) opportunamente smussate agli angoli.

- rompitratta centrale di contenimento in acciaio inox AISI 304 o in acciaio zincato e verniciato (spessore 80x8 mm).
- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 2200x674x800 mm - altezza seduta 420 mm - peso complessivo 106 kg

- schienale in 4 doghe di legno esotico "okumè" (sezione 50x80 mm).

- legno esotico "okumè" disponibile in finitura wengè, finitura iroko, finitura naturale*
- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304*** e in acciaio verniciato in colore grigio antracite RAL 7016, grigio
chiaro perlato RAL 9022.**

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:

- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO (OKUME'):
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

*** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.
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INCONTRO ECO - seduta

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.
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COMPOSTA DA:
- struttura in 2 sostegni laterali in acciaio zincato (spessore 8 mm); ciascun sostegno è dotato di 3 fori di fissaggio a
terra (diametro 16 mm).
- seduta in 5 doghe composte da estrusi in PVC espanso rigenerato ecologico (sezione 50x90 mm) opportunamente
smussate agli angoli.
- rompitratta centrale di contenimento in acciaio zincato (sezione 80x8 mm).
- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 2200x490x420 mm
- peso complessivo 70 kg

- profili in PVC espanso rigenerato ecologico (100% riciclato e riciclabile) certificato "Plastica Seconda Vita"
disponibile in color "sabbia" (su richiesta disponibili altre colorazioni) *
- struttura disponibile in acciaio zincato.

* PVC ESPANSO RIGENERATO ECOLOGICO, certificato "Plastica Seconda Vita":
- Comportamento a 3 cicli termici a) 4h 80°C; b) 4h 40°C  90% U.R.; c) 16h -30°C - FIAT 9.03153 - Solidità alla luce artificiale dopo 150h gray scale 2 - UNI EN ISO 4892 - Carico di rottura N/mmq
17.1 - ASTM D 638 - Allungamento alla rottura - Prova di trasmissione del calore - Prova di carico - Prova di flessione.



INCONTRO ECO - panchina con schienale

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni. gennaio 2012

SEDE LEGALE / HEADQUARTERS
Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
produzione@citysi.it
commerciale@citysi.it
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COMPOSTA DA:
- struttura in 2 sostegni laterali in acciaio zincato e verniciato (spessore 8 mm); ciascun sostegno è dotato di 3 fori di
fissaggio a terra (diametro 16 mm).

- rompitratta centrale di contenimento in acciaio zincato (sezione 80x8 mm).
- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 2200x674x800 mm - altezza seduta 420 mm - peso complessivo 106 kg

- schienale in 4 doghe composte da estrusi in PVC espanso rigenerato ecologico (sezione 50x80 mm).
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- seduta in 5 doghe composte da estrusi in PVC espanso rigenerato ecologico (sezione 50x90 mm) opportunamente
smussate agli angoli.

- profili in PVC espanso rigenerato ecologico (100% riciclato e riciclabile) certificato "Plastica Seconda Vita"
disponibile in color "sabbia" (su richiesta disponibili altre colorazioni) *
- struttura disponibile in acciaio zincato.

* PVC ESPANSO RIGENERATO ECOLOGICO, certificato "Plastica Seconda Vita":
- Comportamento a 3 cicli termici a) 4h 80°C; b) 4h 40°C  90% U.R.; c) 16h -30°C - FIAT 9.03153 - Solidità alla luce artificiale dopo 150h gray scale 2 - UNI EN ISO 4892 - Carico di rottura N/mmq
17.1 - ASTM D 638 - Allungamento alla rottura - Prova di trasmissione del calore - Prova di carico - Prova di flessione.



LIBELLULE - salvapiante

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

SEDE LEGALE / HEADQUARTERS
Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
produzione@citysi.it
commerciale@citysi.it

PROGETTAZIONE/COMMERCIALE / DESIGN/SALES
Via Poggibonsi 7 - 20146 Milano
T. +39.02.89074067
M. +39.333.6987162
progettazione@citysi.it
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COMPOSTA DA:

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- telaio opzionale angolare, diviso in due elementi in acciaio.
- viteria in acciaio zincato a caldo e staffe per il fissaggio a cemento o tasselli.

- dimensioni salvapiante quadrato: 980x980 mm; 1200x1200 mm; 1500x1500 mm.
- dimensioni salvapiante circolare: diametro 980 mm; 1200 mm; 1500 mm.
- dimensioni foro centrale: diametro 300 mm; 460 mm; 620 mm; 780 mm.

- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028, rosso RAL
3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*

- struttura in acciaio, sagomata al laser, zincata a caldo (spessore 8 mm), divisa in 4 settori, con piatto di rinforzo
perimetrale (spessore 3 mm); montaggio ad incastro con viteria in acciaio per bloccaggio definitivo.



** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

- schienale in acciaio (spessore 5 mm) pressopiegato, zincato e verniciato a polveri epossidiche.

LINEA ACCIAIO - panchina

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO (OKUME'):
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTA DA:
- struttura in 2 piatti calandrati in acciaio inox AISI 304 (sezione 100x12 mm) , finitura satinata o in acciaio zincato e
verniciato; ciascun piatto è dotato di 3 fori di fissaggio a terra (diametro 16 mm).
- seduta in  legno esotico "okumè" (sezione 350x47 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:
- seduta in legno esotico "okumè" disponibile in finitura wengè, finitura iroko, finitura naturale*

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 2000x695x810 mm - altezza seduta 405 mm
- peso complessivo 125 kg

- schienale in acciaio disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046**

*** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304*** e in acciaio verniciato in colore grigio chiaro perlato RAL 9022.**

SEDE LEGALE / HEADQUARTERS
Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
produzione@citysi.it
commerciale@citysi.it

PROGETTAZIONE/COMMERCIALE / DESIGN/SALES
Via Poggibonsi 7 - 20146 Milano
T. +39.02.89074067
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progettazione@citysi.it
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COMPOSTA DA:
- struttura in 2 piatti calandrati in acciaio inox AISI 304 (sezione 100x12 mm), finitura satinata o in acciaio zincato e
verniciato; ciascun piatto è dotato di 3 fori di fissaggio a terra (diametro 16 mm).
- seduta in  legno esotico "okumè" (sezione 350x47 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:
- legno esotico "okumè" disponibile in finitura wengè, finitura iroko, finitura naturale*

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 2000x634x810 mm - altezza seduta 405 mm
- peso complessivo 75 kg

- schienale in 7 doghe di legno esotico "okumè" (sezione 95x50 mm) unite mediante tubolari di collegamento in
acciaio  al carbonio (zincato) - distanziali AISI 304.

LINEA LEGNO - panchina

- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304*** e in acciaio verniciato in colore  grigio chiaro perlato RAL 9022.**

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO (OKUME'):
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

*** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.
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MARILYN - panchina lunga

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO (OKUME'):
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTA DA:
- struttura in acciaio (spessore 5 mm) sagomata a laser, zincata e verniciata.
- seduta in 6 doghe di legno esotico "okumè" (sezione 20x50 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:
- seduta e schienale in legno esotico "okumè" disponibile in finitura iroko, finitura naturale*

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 1535x535x810 mm - altezza seduta 446 mm
- peso complessivo 70 kg

- struttura in acciaio disponibile in colore bianco RAL 9010 o zincata (non verniciata)**

- schienale in 8 doghe di legno esotico "okumè" (sezione 50x20 mm).
- 2 fori (diametro 16 mm) per ciascuna gamba laterale per fissaggio a terra.

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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MARILYN - panchina corta

COMPOSTA DA:

FINITURE:
- seduta e schienale in legno esotico "okumè" disponibile in finitura iroko, finitura naturale*

PARAMETRI TECNICI:

- peso complessivo 60 kg

- struttura in acciaio disponibile in colore bianco RAL 9010 o zincata (non verniciata)**

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO (OKUME'):
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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- struttura in acciaio (spessore 5 mm) sagomata a laser, zincata e verniciata.
- seduta in 6 doghe di legno esotico "okumè" (sezione 20x50 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.

- ingombro totale 855x535x810 mm - altezza seduta 446 mm

- schienale in 8 doghe di legno esotico "okumè" (sezione 50x20 mm).
- 2 fori (diametro 16 mm) per ciascuna gamba laterale per fissaggio a terra.



MARILYN ECO - panchina lunga

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTA DA:

- seduta in 6 doghe composte da estrusi in PVC espanso rigenerato ecologico (sezione 20x50 mm).

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 1535x535x810 mm - altezza seduta 446 mm
- peso complessivo 70 kg

- struttura in acciaio zincato.

- schienale in 8 doghe composte da estrusi in PVC espanso rigenerato ecologico (sezione 50x20 mm).
- 2 fori (diametro 16 mm) per ciascuna gamba laterale per fissaggio a terra.
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- profili in PVC espanso rigenerato ecologico (100% riciclato e riciclabile) certificato "Plastica Seconda Vita"
disponibile in color "sabbia" (su richiesta disponibili altre colorazioni) *

* PVC ESPANSO RIGENERATO ECOLOGICO, certificato "Plastica Seconda Vita":
- Comportamento a 3 cicli termici a) 4h 80°C; b) 4h 40°C  90% U.R.; c) 16h -30°C - FIAT 9.03153 - Solidità alla luce artificiale dopo 150h gray scale 2 - UNI EN ISO 4892 - Carico di rottura N/mmq
17.1 - ASTM D 638 - Allungamento alla rottura - Prova di trasmissione del calore - Prova di carico - Prova di flessione.

- struttura in acciaio (spessore 5 mm) sagomata a laser, zincata e verniciata.



MARILYN ECO - panchina corta

COMPOSTA DA:

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 855x535x810 mm - altezza seduta 446 mm
- peso complessivo 60 kg

- struttura in acciaio zincato.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.
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Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it
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commerciale@citysi.it
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* PVC ESPANSO RIGENERATO ECOLOGICO, certificato "Plastica Seconda Vita":
- Comportamento a 3 cicli termici a) 4h 80°C; b) 4h 40°C  90% U.R.; c) 16h -30°C - FIAT 9.03153 - Solidità alla luce artificiale dopo 150h gray scale 2 - UNI EN ISO 4892 - Carico di rottura N/mmq
17.1 - ASTM D 638 - Allungamento alla rottura - Prova di trasmissione del calore - Prova di carico - Prova di flessione.

- profili in PVC espanso rigenerato ecologico (100% riciclato e riciclabile) certificato "Plastica Seconda Vita"
disponibile in color "sabbia" (su richiesta disponibili altre colorazioni) *

- seduta in 6 doghe composte da estrusi in PVC espanso rigenerato ecologico (sezione 20x50 mm).
- schienale in 8 doghe composte da estrusi in PVC espanso rigenerato ecologico (sezione 50x20 mm).
- 2 fori (diametro 16 mm) per ciascuna gamba laterale per fissaggio a terra.

- struttura in acciaio (spessore 5 mm) sagomata a laser, zincata e verniciata.



MARTY - rastrelliera

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTA DA:
- un'unica lamina di acciaio (spessore 3 mm), tagliata al laser, zincata, verniciata a polveri epossidiche e calandrata.
- sulla base N° 4 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 1490x577x290 mm
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- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio chiaro perlato RAL 9022 , grigio antracite RAL 7016.*
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- peso complessivo 28 kg
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COMPOSTA DA:
- due gambe laterali in acciaio (spessore 8 mm) tagliato al laser, zincato e verniciato; ciascuna gamba è dotata di n°2
fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.
- seduta e schienale realizzati mediante:
n°9 profili scatolari di 20x20x1840 mm in acciaio zincato e verniciato (spessore 2 mm),
n°4 profili scatolari di 40x20x1840 mm in acciaio zincato e verniciato (spessore 2 mm),
n°4 profili scatolari di 80x20x1840 mm in acciaio zincato e verniciato (spessore 2 mm).
- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 1840x756x804 mm - altezza seduta 405 mm - peso complessivo 90 kg.

MOKO - panchina in acciaio

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

- seduta e schienale in profili scatolari in acciaio verniciato, disponibili in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL
7046, grigio antracite RAL 7016, grigio chiaro perlato RAL 9022, giallo RAL 1028, rosso RAL 3000, magenta RAL
4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*

- gambe laterali in acciaio verniciato, disponibili in colore grigio antracite RAL 7016.*
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Via Calefati 269 - 70122 Bari
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MOKO ARCOBALENO - panchina in acciaio

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTA DA:

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- seduta e schienale in profili scatolari in acciaio verniciato, disponibili in colore rosso arcobaleno, verde arcobaleno,
blu arcobaleno, viola arcobaleno, giallo arcobaleno.*

- gambe laterali in acciaio verniciato, disponibili in colore grigio antracite RAL 7016.*
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- due gambe laterali in acciaio (spessore 8 mm) tagliato al laser, zincato e verniciato; ciascuna gamba è dotata di n°2
fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.
- seduta e schienale realizzati mediante:
n°9 profili scatolari di 20x20x1840 mm in acciaio zincato e verniciato (spessore 2 mm),
n°4 profili scatolari di 40x20x1840 mm in acciaio zincato e verniciato (spessore 2 mm),
n°4 profili scatolari di 80x20x1840 mm in acciaio zincato e verniciato (spessore 2 mm).
- viteria in acciaio inox AISI 304.

- ingombro totale 1840x756x804 mm - altezza seduta 405 mm - peso complessivo 90 kg.



MOKO ECO - panchina in acciaio e PVC

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTA DA:

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
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Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
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- seduta e schienale realizzati mediante n° 17 doghe composte da estrusi in PVC espanso rigenerato ecologico delle
dimensioni di 20x20 mm, 40x20 mm, 80x20 mm di lunghezza 1840 mm inserite in profili a "C" di spessore 2 mm in
acciaio zincato non verniciato, tagliati al laser.

- gambe laterali e struttura di contenimento doghe disponibili in acciaio zincato non verniciato.
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- seduta e schienale in profili in PVC espanso rigenerato ecologico (100% riciclato e riciclabile) certificato "Plastica
Seconda Vita" disponibile in color "sabbia" (su richiesta disponibili altre colorazioni) *

* PVC ESPANSO RIGENERATO ECOLOGICO, certificato "Plastica Seconda Vita":
- Comportamento a 3 cicli termici a) 4h 80°C; b) 4h 40°C  90% U.R.; c) 16h -30°C - FIAT 9.03153 - Solidità alla luce artificiale dopo 150h gray scale 2 - UNI EN ISO 4892 - Carico di rottura N/mmq
17.1 - ASTM D 638 - Allungamento alla rottura - Prova di trasmissione del calore - Prova di carico - Prova di flessione.

- due gambe laterali in acciaio (spessore 8 mm) tagliato al laser, zincato non verniciato; ciascuna gamba è dotata di
n°2 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

- ingombro totale 1840x756x804 mm - altezza seduta 405 mm - peso complessivo 90 kg.



MOKO LEGNO - panchina in acciaio e legno

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTA DA:

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
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Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
produzione@citysi.it
commerciale@citysi.it

PROGETTAZIONE/COMMERCIALE / DESIGN/SALES
Via Poggibonsi 7 - 20146 Milano
T. +39.02.89074067
M. +39.333.6987162
progettazione@citysi.it

gennaio 2012

- seduta e schienale realizzati mediante n° 17 doghe di legno esotico "okumè" delle dimensioni di 20x20 mm, 40x20
mm, 80x20 mm  di lunghezza 1840 mm inserite in profili a "C" di spessore 2 mm in acciaio zincato e verniciato tagliati
al laser.

- seduta e schienale in legno esotico "okumè" disponibile in finitura wengè, finitura iroko, finitura naturale*

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO ESOTICO (OKUME'):
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

- gambe laterali e struttura di contenimento doghe disponibili in colore bianco puro RAL 9010, grigio chiaro perlato
RAL 9022, grigio antracite RAL 7016 o in acciaio zincato non verniciato.**
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- due gambe laterali in acciaio (spessore 8 mm) tagliato al laser, zincato e verniciato; ciascuna gamba è dotata di n°2
fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

- ingombro totale 1840x756x804 mm - altezza seduta 405 mm - peso complessivo 90 kg.



OLA - rastrelliera

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTA DA:
- n° 2 piatti di base in acciaio zincato e verniciato a polvere, tagliato al laser (spessore 8 mm).

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 1055x559x500 mm
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Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
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- n° 8 anelli porta biciclette in acciaio zincato e verniciato a polvere, tagliato al laser (spessore 4 mm).
- n° 4 piedini circolari in acciaio zincato e verniciato a polvere (diametro 90 mm), muniti di n° 8 fori (diametro 16 mm)
per il fissaggio a terra.

- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, grigio chiaro perlato
RAL 9022, giallo RAL 1028, rosso RAL 3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*
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55
9

1055

50
0

- peso complessivo 45 kg



* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:

- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

OMEGA-P - dissuasore

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTO DA:

PARAMETRI TECNICI:

- peso complessivo 15 kg

FINITURE:

- struttura in acciaio inox AISI 304, composta da piatto di larghezza 120 mm (spessore 8 mm) pressopiegata o in
acciaio zincato e verniciato, con 2 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

- ingombro totale 220x120x840 mm
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** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304**, finitura satinata o acciaio zincato e verniciato*.

SEDE LEGALE / HEADQUARTERS
Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
produzione@citysi.it
commerciale@citysi.it

PROGETTAZIONE/COMMERCIALE / DESIGN/SALES
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OMEGA-P BY NIGHT - dissuasore con luce

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO MARINO:
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:

- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTO DA:

PARAMETRI TECNICI:

- peso complessivo 20 kg

- pannelli di chiusura laterale in legno marino o in acciaio zincato, tagliato al laser, verniciato.
- viteria in acciaio inox AISI 304.

- ingombro totale 220x120x840 mm

- pannelli di chiusura laterale disponibili in legno marino in finitura iroko, finitura wengè* o disponibile in acciaio
zincato, in colore  grigio antracite RAL 7016**.

FINITURE:

*** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

SPECIFICHE TECNICHE DEL CORPO
LUMINOSO:

- sorgente luminosa a LED, 2W 500mA,
alimentatore incluso.
- colore LED: bianco caldo (3000K), bianco
freddo (5000K).

A richiesta nei colori blu, verde e rosso.
- corpo del faretto (IP68) in acciaio AISI 316L

- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304***, finitura satinata o acciaio zincato e verniciato**.

- struttura in acciaio inox AISI 304, composta da piatto di larghezza 120 mm (spessore 8 mm) pressopiegata o in
alternativa in acciaio zincato e verniciato, con 2 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

SEDE LEGALE / HEADQUARTERS
Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
produzione@citysi.it
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OMEGA-P - rastrelliera

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

SINGOLO ELEMENTO DELLA RASTRELLIERA COMPOSTO DA:

PARAMETRI TECNICI DEL SINGOLO ELEMENTO:

- peso complessivo 15 kg

FINITURE:

- ingombro totale 220x120x840 mm

** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304**, finitura satinata o acciaio zincato e verniciato nei seguenti
colori:bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016*.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

- struttura in acciaio inox AISI 304, composta da piatto di larghezza 120 mm (spessore 8 mm) pressopiegata; in
alternativa in acciaio zincato e verniciato, con 2 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.

SEDE LEGALE / HEADQUARTERS
Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
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commerciale@citysi.it
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OMEGA-P - dissuasore portacenere

* CICLO DI VERNICIATURA DEL LEGNO MARINO:
- stagionatura con controllo finale umidità 10-15% / mano di fondo con isolante catalizzato (160 micron) - applicazione a spruzzo / asciugatura (4-6 ore) e spazzolatura   automatica / mano a finire
con vernice all'acqua (200 micron) - applicazione a spruzzo / controllo qualità visivo.

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTO DA:

PARAMETRI TECNICI:

- peso complessivo 18 kg

- scatola porta cenere in legno marino, munito di sportellino con cerniera a scomparsa e chiavistello trinagolare.
- bicchiere porta cenere in acciaio inox AISI 304.

FINITURE:

- struttura in acciaio inox AISI 304, composta da piatto di larghezza120 mm (spessore 8 mm) pressopiegata o in
acciaio zincato e verniciato, munita di fori per l'inserimento di cenere e sigarette, con 2 fori (diametro 16 mm) per il
fissaggio a terra.

- viteria in acciaio inox AISI 304.

- ingombro totale 220x120x840 mm

- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304 ***, finitura satinata o acciaio zincato e verniciato.**
- scatola porta cenere disponibile in legno marino in finitura iroko, finitura wengè * o, in alternativa, disponibile in
acciaio zincato, in colore grigio antracite RAL 7016.**
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*** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

** CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:

- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
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PETALO - seduta

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTA DA:
- una piastra di acciaio zincato e verniciato, tagliato al laser e calandrato (spessore 8 mm).
- struttura portante in acciaio zincato e verniciato (spessore 15 mm), tagliato al laser.
- n° 7 fori (diametro 16 mm) per il fissaggio a terra.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 1375x450x652 mm - altezza seduta 450 mm
- peso complessivo 95 kg

- panchina disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028,
rosso RAL 3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it
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PITAGORA - rastrelliera

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTA DA:
- un'unica struttura in acciaio tagliata al laser, zincata, pressopiegata (spessore 6 mm) con 6 fori (diametro 16 mm)
per il fissaggio a terra.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- peso complessivo 21 kg

- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio chiaro perlato RAL 9022, grigio antracite RAL 7016.*

- ingombro totale 950x614x286 mm
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PIU' - salvapiante

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

SEDE LEGALE / HEADQUARTERS
Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it

PRODUZIONE/COMMERCIALE / PRODUCTION/SALES
Via De Blasio 24 (Z.I.) - 70123 Bari
P. +39.080.5381044 / +39.080.5308333
produzione@citysi.it
commerciale@citysi.it
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COMPOSTA DA:

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- telaio opzionale angolare, diviso in due elementi in acciaio.
- viteria in acciaio zincato a caldo e staffe per il fissaggio a cemento o tasselli.

- dimensioni salvapiante quadrato: 980x980 mm; 1200x1200 mm; 1500x1500 mm.
- dimensioni salvapiante circolare: diametro 980 mm; 1200 mm; 1500 mm.
- dimensioni foro centrale: diametro 300 mm; 460 mm; 620 mm; 780 mm.

- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028, rosso RAL
3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*

- struttura in acciaio, sagomata al laser, zincata a caldo (spessore 8 mm), divisa in 4 settori, con piatto di rinforzo
perimetrale (spessore 3 mm); montaggio ad incastro con viteria in acciaio per bloccaggio definitivo.



QUADROTTI - salvapiante

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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Via Calefati 269 - 70122 Bari
info@citysi.it
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COMPOSTA DA:

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- telaio opzionale angolare, diviso in due elementi in acciaio.
- viteria in acciaio zincato a caldo e staffe per il fissaggio a cemento o tasselli.

- dimensioni salvapiante quadrato: 980x980 mm; 1200x1200 mm; 1500x1500 mm.
- dimensioni salvapiante circolare: diametro 980 mm; 1200 mm; 1500 mm.
- dimensioni foro centrale: diametro 300 mm; 460 mm; 620 mm; 780 mm.

- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028, rosso RAL
3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*

- struttura in acciaio, sagomata al laser, zincata a caldo (spessore 8 mm), divisa in 4 settori, con piatto di rinforzo
perimetrale (spessore 3 mm); montaggio ad incastro con viteria in acciaio per bloccaggio definitivo.



RADICI - salvapiante

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTA DA:
- struttura in acciaio, sagomata al laser, zincata a caldo (spessore 8 mm), divisa in 4 settori, con piatto di rinforzo
perimetrale (spessore 3 mm); montaggio ad incastro con viteria in acciaio per bloccaggio definitivo.

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- telaio opzionale angolare, diviso in due elementi in acciaio.
- viteria in acciaio zincato a caldo e staffe per il fissaggio a cemento o tasselli.
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- dimensioni salvapiante quadrato: 980x980 mm; 1200x1200 mm; 1500x1500 mm.
- dimensioni salvapiante circolare: diametro 980 mm; 1200 mm; 1500 mm.
- dimensioni foro centrale: diametro 300 mm; 460 mm; 620 mm; 780 mm.

- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio antracite RAL 7016, giallo RAL 1028, rosso RAL
3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*



SMITH - cestino

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTO DA:
- struttura in acciaio (spessore 2,5 mm) pressopiegata e zincata.
- coperchio in acciaio (spessore 2,5 mm) pressopiegato, zincato, con sistema di cerniera a scomparsa, serratura a
chiavistello, fermo di apertura coperchio.

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 458x450x835 mm
- peso complessivo 50 kg

- 3 fori (diametro 16 mm) per fissaggio a terra.

- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio chiaro perlato RAL 9022, grigio antracite RAL
7016, giallo RAL 1028, rosso RAL 3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*
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* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:

- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

- capacità 80 lt

- contenitore portasacco in lamiera zincata e calandrata (spessore 0,6 mm).
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SMITH - fioriera

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.

COMPOSTA DA:
- struttura in acciaio (spessore 2,5 mm) pressopiegata e zincata.

- viteria in acciaio inox AISI 304.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale fioriera grande: 900x450x700 mm
- peso fioriera grande: 56 kg

- 4 fori (diametro 16 mm) per fissaggio a terra.
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- disponibile in colore bianco RAL 9010, grigio tele RAL 7046, grigio chiaro perlato RAL 9022, grigio antracite RAL
7016, giallo RAL 1028, rosso RAL 3000, magenta RAL 4010, blu RAL 5015, verde RAL 6018.*

- ingombro totale fioriera piccola: 450x450x700 mm
- peso fioriera piccola: 40 kg

gennaio 2012
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TRIA - panchina

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

COMPOSTA DA:
- una struttura portante in due piatti calandrati in acciaio zincato e verniciato o in acciaio INOX AISI 304, finitura
satinata, di larghezza 100 mm e spessore 8 mm; ciascun piatto è dotato di 2 fori di diametro 16 mm per il fissaggio a
terra.

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:
- ingombro totale 1800x772x772 mm - altezza seduta 418 mm

- seduta e schienale disponibile in colore bianco RAL 9010.*

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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** CICLO TRATTAMENTO ACCIAIO INOX:
- decapaggio / risciacquo / asciugatura / passivazione / risciacquo / asciugatura finale.

- seduta e schienale sono realizzati con due profili triangolari chiusi di uguali dimensioni in lamina di acciaio zincato,
verniciato e tagliato al laser, di spessore 3 mm; i profili sono chiusi lateralmente mediante piastre in acciaio zincato,
verniciato e sagomato al laser.
- viteria in acciaio INOX AISI 304.

- struttura disponibile in acciaio inox AISI 304** o in acciaio verniciato in colore grigio chiaro perlato RAL 9022, grigio
antracite RAL 7016.*



VAGONCINO - pensilina

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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COMPOSTA DA:

FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- struttura portante realizzata in piatto (larghezza 60 mm e spessore 8 mm) in acciaio sagomato al laser, zincato e
verniciato.
- traversi in tubolare di acciaio di dimensioni 60x30 mm.
- seduta e copertura in lamiera pressopiegata da 15/10, zincata e verniciata.
- chiusure laterali e posteriore in policarbonato trasparente traslucido spessore 6-8 mm.
- viteria in acciaio cromato o satinato.

- tutti gli elementi che compongono la struttura sono disponibili in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche
nei colori RAL a catalogo.*

- ingombro totale: 4000 mm x 1500 mm x 2400 mm (altezza)
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VELA - copertura modulare per auto

citysì si riserva il diritto di apportare migliorie ai propri prodotti variandone eventualmente dimensioni, caratteristiche e colorazioni.

* CICLO DI VERNICIATURA DEL METALLO:
- controllo e aggancio / pretrattamento in 5 stadi (sgrassaggio preliminare, lavaggio, lavaggio demineralizato, applicazione di prodotto nanotecnologico (bonderite nt 1), lavaggio demineralizzato /
asciugatura in forno / verniciatura automatizzata con applicazione di 60-70 micron di polveri termoindurenti qualicot in poliestere e/o epossipoliestere / polimerizzazione / raffreddamento / controllo
qualità e verifica del prodotto finito / imballaggio.
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COMPOSTA DA:
- piastre di base in acciaio sagomato al laser, zincato (spessore 25 mm) dotata di fori (diametro 26 mm) per tirafondi.
- cosciali in lamiera lasertagliata composta (spessore 15 mm).
- travi rompitratta in tubolare di dimensioni 120x60x2 mm.
- piastre di accoppiamento travi (spessore 30 mm).
- piastre di accoppiamento rompitratta lasertagliate (spessore 6 mm).
- copertura in lamiera zincata pressopiegata (spessore 1,5 mm).
- sistema di fissaggio composto da viti, rondelle, cappellotti e cappuccio, completo di zincatura a caldo.
FINITURE:

PARAMETRI TECNICI:

- tutti gli elementi che compongono la struttura sono disponibili in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche
nei colori RAL a catalogo o in versione esclusivamente zincata (non verniciata).*

- ingombro totale: 4700 mm x 5030 mm (interasse) x 2740 mm (altezza)
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